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Na Klar! - und wir freuen uns, dass Sie sich fiir Ihren ganz persinlichen THOMAS croof@fr entschieden
haben. Klein, leicht und wendig wird er Ihnen beim tiglichen Saugen eine willkommene Unferstiitzung sein
und schont dabei Sie und Ihre Mabel.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. So werden Sie im Handumdrehen mit Ihrem
THOMAS croof@rr vertraut. Lassen Sie sich von seinen vielseitigen Maglichkeiten iberraschen - ob auf
Teppich und Harthéden oder bei empfindlichen Materialien wie Polstermébel und Gardinen. Der Bumper in einer
Ihrer Lieblingsfarben schijtzt beim Fahren gleichzeitig lhre Mabel. Pfiffige Ideen rund um Diisen, Rohr, Rollen,
Kabel und Sauger erleichtern das Staubsaugen und schonen Ihren Riicken.

lhr THOMAS cro of€r wurde im Siegerland im Herzen Deutschlands produziert und ist ein Qualitdtsproduk.
Eine gute Behandlung und Pflege triigt dazu bei, dass hnen der THOMAS croof@r lange Jahre Freude
machen kann.

Viel SpaB beim Saugen und CrooSen ganz nach Ihrem Stil winscht hnen

lhr THOMAS croof€'r Team

crogofer

lhr THOMAS croof@r ist ein Sauger ausschlieBlich zum Aufsaugen von trockenem Sauggut. Er ist nur zum
Gebrauch im privaten Houshalt bestimmt. Sie diirfen den Sauger ausschlieBlich gemdf den Angaben in dieser
Gebrauchsanleitung verwenden.

Der Hersteller haftet nicht fiir eventuelle Schiiden, die durch nicht bestimmungsgemiBen Gebrauch oder falsche
Bedienung verursacht werden. Daher beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Hinweise.

Nur bei Verwendung der Original THOMAS Filter und Staubbeutel kinnen Gerditefunktionen und Reinigungswir-
kung gewihrleistet werden.

Die gesamte Gebrauchsanleitung muss vor dem Betrieh des Geriites gelesen und verstanden werden.
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfiiltig auf und geben Sie diese an Nachbesitzer weiter.
Ihr THOMAS croo/@r darf nicht benutzt werden fiir:

« den gewerblichen Einsatz

* den Gebrauch im Auflenbereich

* das Aufsaugen von Feinststiiuben wie Toner oder Ru, da dies die Filterleistung des Geriites besintriichtigt
und Schéden am Gert verursachen kann

* das Aufsaugen von brennenden oder gliihenden Gegenstiinden, wie z.B. Zigaretten, scheinbar verloschener
Asche oder Kohle

* das Absaugen gesundheitsgefhrdender Stoffe sowie [dsungsmittelhalfiger Fliissigkeiten wie z. B. Lackverdin-
nung, 01, Benzin und itzender Fliisigkeiten

Ihr THOMAS croo/@r darf nicht in explosionsgefihrdeten Umgebungen benutzt werden.

4
l A Achtung! Eine Missachtung dieser Hinweise kann zu Schiiden am Geréit und /oder Personen fiihren.

@ Information. Diese Hinweise helfen Ihnen, das Geriit optimal zu nutzen.

crogfer

* Lassen Sie dieses Geriit nicht von Kindern unter 8 Jahren bedienen, es sei denn
sie werden stiindig beaufsichtigt.

* Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit reduzierten physischen, sensorischen
oder mentalen Fiihigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen
diirfen den Staubsauger nur ohne Aufsicht bedienen, wenn sie beziiglich des
sicheren Gebrauchs des Geriites sowie der daraus resultierenden Gefahren un-
terwiesen wurden und diese Unterweisung auch verstanden haben.

* Lassen Sie Kinder nicht mit dem Geriit spielen.

* Lassen Sie Reinigung und Wartung nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung

durchfiihren.

Lassen Sie die Batterien der Bodendiise CleanLight sowie der Funkfernbedie-

nung am Handgriff des Saugschlauches nicht in Kinderhiinde gelangen.

Die Spannungsangabe auf dem Typenschild muss mit der Versorgungsspannung iibereinstimmen. Das Typen-
schild befindet sich auf der Unterseite des Geriites.

Den Sauger auf keinen Fall in Betrieh nehmen, wenn:

- die Netzanschlussleitung beschidigt ist,

- dos Geriit sichtbare Schiden aufweist,

- das Geriit zuvor heruntergefallen ist.
SchlieBen Sie das Gerdt nur an eine Netzsteckdose an, die mit einem 16A Sicherungsautomaten abgesichert
ist.
* Benutzen Sie das Gert nie in Riumen, in denen feuergefahrliche Stoffe lagern oder sich Gase gebildet haben.
« Lassen Sie das Gerit im eingeschalteten Zustand nie unbeaufsichtigt.

o Stellen Sie dos Geriit auf eine feste, stabile Unterlage - insbesondere beim Saugen auf Treppen.

o (berdehnen oder knicken Sie den Saugschlauch nicht.

o Stellen Sie sich nicht auf das Geriit.

« Diisen und Rohre dirfen wihrend des Betriebes nicht in Kopfniihe kommen - es besteht Verletzungsgefahr.
* Saugen Sie keine Menschen oder Tiere ab.

e Schalten Sie vor Reinigung, Pflege und Wartung sowie bei Stérungen alle Schalter aus und ziehen Sie den
Netzstecker.

o Lassen Sie das Gert nicht im Freien stehen und sefzen Sie es keiner direkten Feuchtigkeit aus oder tauchen
es in Flissigkeifen ein.

o Setzen Sie das Gerit weder Hitze noch chemischen Fliissigkeiten aus.

© Zighen Sie niemals den Stecker am Kabel aus der Steckdose, sondern ausschlieflich am Stecker.

« Sorgen Sie dafiir, dass die Netzanschlussleitung nicht Gber scharfe Kanten oder Oberfliichen gezogen wird.

« Andere Anwendungsarten, Umbauten oder Verdnderungen sind unzuldssig.

* Reparieren Sie Schden am Gerdit, am Zubehir oder an der Netzanschlussleitung niemals selbst. Lassen Sie
das Gerdit nur durch eine autorisierte Kundendienststation priifen und instand setzen. Verinderungen am
Geriit kannen Ihre Gesundheit gefhrden. Sorgen Sie dafilr, dass nur Original THOMAS Ersatzteile und Original
THOMAS Zubehtr verwendet werden.

(lHomAs 3



lhr THOMAS croofer

@ Gehiusedeckel
@ Entriegelungstaste fir Gehiusedeckel

(8) Hauptschalrer Ein/Aus
Kabelaufwicklung

Touch Display

@ Staubbeutel-Wechselanzeige

@ Saugschlauch

@ Handgriff

Nebenluftschieber/Fernbedienung™

@ Entriegelungstaste™

ausziehbares Teleskoprohr

@ Bodendise CleanLight mit FuBklick™
@ Harthodenspezialdisenaufsatz

Parkettdiise™
Turhodiise™
MicroPor®Staubbeutel

@ Staubbeutel-Halter

@) Blue CleanAir HEPAT3 Filte
@ Motorschutzfilter
Polsterdiise™

@ Tierhaar-Polsterdiise™
Fugendiise™

@ Saugpinsel, drehbar*
Varioclip-Zubehdrhalterung™

* je nach Modell kinnen die so gekennzeichneten Ausstattungsmerk-
male in ihrer Ausfihrung unterschiedlich bzw. nicht vorhanden sein

crogofer

crogfer

Bedienung - so einfach funktioniert’s

/’\
l A Saugen Sie keine Fliissigkeiten und keinen feuchten Schmutz
auf. Lassen Sie feucht gereinigte oder shampoonierte Teppiche
und Teppichbdden vor dem Absaugen vollstiindig trocknen.

Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand des Geriites auf allen drei
Laufriidern.

Vergewissern Sie sich, dass sich ein Staubbeutel im Geriit befindet.
Befindet sich kein Staubbeutel im Geriit bzw. zeigt die Staubbeutel-
Wechselanzeige einen vollen Staubbeutel an, erneuern Sie diesen
(siche Kapitel ,Reinigung und Wartung” - Staubbeutel wechseln).

@ Im Auslieferungszustand befindet sich bereits ein Staubbeutel
im Gerdt.

Schliefen Sie den Saugschlauch am Geriit an.

Stecken Sie dazu das Anschlussstiick des Saugschlauches in den
Ansaugstutzen. Nun drehen Sie das Anschlussstiick des Saugschlauches,
bis dieses har- und sichtbar einrastet.

(THOMAS)|
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Bedienung - so einfach funktioniert’s

Den Boden reinigen

SchlieBen Sie das Teleskoprohr an den Handgriff des Saugschlauches an.

Stecken Sie dozu den Handgriff mit leichtem Druck und seitlicher Drehbewegung in
das Teleskoprohr, bis die Verriegelung™ deutlich hérbar einrastet. Durch Driicken der

Entriegelungstaste™ kann der Handgriff wieder vom Teleskoprohr geldst werden.

Schliefien Sie nun die Bodendiise Ihrer Wahl entsprechend der zu
reinigenden Bodenart an.

Stecken Sie dozu die Bodendiise mit leichtem Druck und seitlicher
Drehbewegung auf das Teleskoproh, bis die Verriegelung™ deutlich harbar
einrastet (7). Durch Driicken der Enfriegelungstaste™ kann die Bodendiise
wieder vom Teleskoprohr geldst werden (2).

@ Nicht alle Bodendiisen verfiigen iiber eine Verriegelung.
*) modellabhiingig

Fiir einen Hartboden mit strukturierter Oberfliiche und Ritzen (z.B. Ter-
rakottafliesen mit tiefer Fuge, Eichendielen mit breiter Ritze) verwenden
Sie die Bodendise inkl. Harthodenspezialdisenaufsatz.

Clipsen Sie diesen dozu unter die Bodendise (7). Durch Dricken der
Umschalttaste auf der Bodendise und einfaches Abziehen wird der
Hartbodenspezialddsenaufsatz wieder von der Bodendise entfert (2).

Mabel, Polster und Kfz reinigen
SchlieBen Sie die gewiihlte Diise an.”

Stecken Sie dazu die Dise mif leichtem Druck und seitlicher Drehbewe-
gung direkt auf den Handgriff auf.

@ Wahl der richtigen Diise:

Anwendungsfall Diise™ / Zubehdr™
Hartboden (Qberfliche strukturiert),  Bodenddse inkl.

mit Ritzen Harthodenspezialdisenaufsatz
Harthoden (Oberfliiche glatt) Bodendiise

Teppich Bodendiise, Turbodlse
Polster, KFZ etc. Polsterdiise

Fugen, Ecken, KFZ, Fugendise
allgemein schwer zugiingliche Stellen

Mabel, PC, Tastatur, Biicher etc. Saugpinsel

Parkett und andere ,
kratzempfindliche Oberfliichen Porketdse

*) modellabhingig

crogofer

crogfer

Bedienung - so einfach funktioniert’s

Greifen Sie das Netzanschlusskabel am Netzstecker. Ziehen Sie das
Netzanschlusskabel auf die gewiinschte Liinge heraus. Stecken Sie
den Netzstecker in die Steckdose.

4/ A) Das Netzanschlusskabel muss bei einer Betriebszeit von linger
als 30 Minuten komplett aus dem Gert herausgezogen
sein. Es besteht sonst die Gefahr der Beschiidigung durch
Uberhitzung.

Schalten Sie das Geriit ein.

Driicken Sie dazu den Hauptschalter am Gerit. Das Geriit startet im Eco-
Modus, was durch das Leuchten des mittleren Piktogramms am Touch
Display angezeigt wird.

Wihlen Sie die fiir den jeweiligen Anwendungsfall geeignete Saug-
|eistungsstufe problemlos aus.
Je nach Gerdtemodell

(@ - durch Driicken der +/-Tasten auf dem Touch Display,

(@ - durch Driicken eines Piktogramms auf dem Touch Display

@) - und/oder durch Dricken der +/-Tasten am Handgriff des
Saugschlauchs.

Wihlen Sie eine der fiinf Saugleistungsstufen fir verschiedene Anwen-
dungen aus:

A - Harthiden

- Teppiche und Teppichbdden

| - energiesparendes Saugen

- Polstermdbel und Kissen

- Gardinen und Textilien

Das jeweils leuchtende Piktogramm auf dem Touch Display zeigt die
gewiihlte Leistungsstufe an.

(THOMAS|



Bedienung - so einfach funktioniert’s

Fiihren Sie den Saugvorgang durch.

Neben der Wahl der Saugleistungsstufe kinnen Sie bei Bedarf die
Saugkraft durch Offnen des Nebenluftschiebers am Handgriff des
Saugschlauches mechanisch verringern. Durch SchlieBen des Nebenluft-
schiebers erreichen Sie wieder die Saugkraft der zuvor eingestellten
Saugleistungsstufe.

Ieigt die Staubbeutel-Wechselanzeige wiihrend des Saugens einen
vollen Staubbeutel an, ernevern Sie diesen (siehe Kapitel ,Reini-
gung und Wartung" - Staubbeutel wechseln).

Mit zunehmender Fiillung des Staubbeutels und nachlossender Saugleis-
tung erscheint im Sichtfenster eine rofe Markierung. Der Staubbeutel
muss spitestens dann gewechselt werden, wenn diese Markierung dos
Sichtfenster der Liinge nach komplett ausfillr.

Aus- und Einschalten bei kurzer Arbeitsunterbrechung

Beriihren Sie dazu das momentan leuchtende Piktogramm am Touch
Display oder - je nach Modell - driicken Sie die (D-Taste am Handgriff.

Ausschalten nach Beendigung des Saugvorgangs

Driicken Sie dazu den Hauptschalter am Geriit.

Tiehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Driicken Sie die Taste
fiir die automatische Kabelaufwicklung.

Das Kabel rollt sich dann automatisch auf.

Bedienung - so einfach funktioniert’s

(@ Benutzen Sie fiir kurzfristige Saugpausen die Parkhilfe an
der Riickseite des Geriites, um das Saugrohr am Geriit zu
befestigen.

(@ Benutzen Sie die Parkhilfe an der Unterseite des Gerites, um
das Saugrohr zu befestigen, wenn Sie das Geriit bis zum niichs-
ten Einsatz platzsparend verstauen wollen.

Schieben Sie dazu den Parkhaken in die dafiir vorgesehene Aussparung
an der Geriteriickseite.

Gegebenenfalls nehmen Sie den Saugschlauch ab.

Driicken Sie dazu die Taste am Anschlussstiick des Saugschlauches.
Drehen Sie dos Anschlussstiick eine viertel Umdrehung zur Seite. Ziehen
Sie den Saugschlauch vom Ansaugstutzen ab.

Um das Zubehir Ihres Staubsaugers stets griffbereit zu platzieren,
stecken Sie die Diisen zur Aufbewahrung in den separaten Variodlip-
Zubehorhalter”, den Sie bequem am Teleskoprohr, Handgriff oder
an der riickseitigen Parkhilfe befestigen kénnen.

*) modellabhiingig

(THOMAS|
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Bedienung - so einfach funktioniert’s

Austausch des Bumpers

@ Im THOMAS Zubehdr finden Sie Bumper in weiteren attraktiven
Farben.

Zum Wechsel des Bumpers gehen Sie wie folgt vor:

a) Zichen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

b) Nehmen Sie den Saugschlauch ab.

¢) Stellen Sie das Gerdit auf.

d) Dehnen Sie den Bumper vorne am Tragegriff beginnend und entfer-
nen ihn dber die Unterseite des Geriites.

¢) Setzen Sie den neuen Bumper an der breifen Heckseite des Geriites
an und ziehen ihn um den Umfang des kompletten Geriites.

Reinigung und Wartung - Schritt fiir Schritt

Verwenden Sie nur Original THOMAS Ersatzteile und Zubehr.

Nur hierbei kénnen Geriitefunktionen und Reinigungswirkung
gewiihrleistet werden. Weitergehende Wartungsarbeiten als die hier
Beschriebenen sind nicht notwendig. Fiir den Austausch von defekten
Bauteilen wenden Sie sich an den THOMAS Kundendienst (siehe
Kapitel , Kundendienst”).

Sie erhalten THOMAS Staubbeutel und Filter bei lhrem Fachhiindler
oder beim THOMAS Kundendienst sowie unter www.robert-thomas.net.

/'I
4 A} Zighen Sie vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten den Netzste-
cker aus der Steckdose!

Staubbeutel wechseln

@ Teigt die Staubbeutel-Wechselanzeige einen vollen Staubbeutel
an, emeuern Sie diesen.

Offnen Sie den Gehiiusedeckel.

Greifen Sie dazu in die Griffmulde des Gehdusedeckels unterhalb des
Tragegriffs. Driicken Sie die Gehiusedeckel-Entriegelung. Offnen Sie nun
den Gehiiusedeckel nach oben, bis dieser hérbar einrastet.

@ Im Auslieferungszustand befindet sich bereits ein Staubbeutel
im Gerdt.

Entnehmen Sie den Staubbeutel-Halter mit Staubbeutel nach oben
aus dem Geriif.
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Reinigung und Wartung - Schritt fiir Schritt

Entnehmen Sie den Staubbeutel seitlich aus dem Staubbeutel-Halter.
Zihen Sie dazu den Staubbeutel an der farbigen Grifflasche zur Seite.
{iberwinden Sie dabei die Sperre am Staubbeutel-Halter, indem Sie die
Kunststofffliiche des Staubbeutels leicht nach oben driicken.

@ Lassen Sie den Staubbeutel beim Einsetzen in den Staubbeutel-
Halter so zusammengefaltet, wie Sie ihn der Verpackung
entnehmen.

Stecken Sie nun den neven Staubbeutel in den Staubbeutel-Halter.

Setzen Sie den Staubbeutel-Halter mit Staubbeutel nach unten in
das Geriit ein.

Setzen Sie dazu den StaubbeutelHalter in die Fiihrung im Staubraum
ein. Schieben Sie den Staubbeutel-Halter bis zum Anschlag in die dafiir
vorgesehene Fihrung im Staubraum nach unten.

Schlieflen Sie den Gehiiusedeckel.

Klappen Sie dazu den Gehiiusedeckel nach unten. Driicken Sie in Hohe
der Gehiusedeckel-Entriegelung mit leichtem Druck, bis der Gehiuse-
deckel hérbar einrastet.

/’ \
4 A Eine Sperre verhindert das SchlieBen des Gehdusedeckels,
wenn kein Staubbeutel-Halter mit montiertem Staubbeutel
eingesetzt ist. Keine Gewalt anwenden!

crogofer

crogfer

CHANGE

FILTER %

Reinigung und Wartung - Schritt fiir Schritt

Blve CleanAir HEPA13 Filter reinigen

Das Gert verfiigt iber einen hochwertigen Blue CleanAir HEPAT3 Fil-
ter, der bei Bedarf und je nach Art des Hausstaubes mehrmals gereinigt
werden kann.

Reinigen Sie den Blue CleanAir HEPAT3 Filter je nach Gebrauch bei
nachlassender Saugkraft - spiitestens alle 6 Monate.

Driicken Sie die seitlichen Rastnasen zusammen und entnehmen Sie
den Blue CleanAir HEPA13 Filter nach oben aus dem Gerit. Klopfen Sie
diesen auf einer festen Unterlage aus. Spiilen Sie den Filter bei starker
Verschmutzung mit klarem Wasser ab.

@ Verwenden Sie zum Reinigen keine Birste oder Hilfsmittel, die
die Filterlamellen beschiidigen kdnnten. Lassen Sie den Filter
vor dem Wiedereinsetzen in das Gert frocknen.

Setzen Sie den gereinigten Blue CleanAir HEPA13 Filter bei gedffnetem
Gehdusedeckel von oben in das Gerit ein.

Blue CleanAir HEPA13 Filter wechseln

@ Nach ca. 50 Befriebsstunden ist der Blue CleanAir HEPA13
Filter verschlissen und muss gegen einen neuen ausgetauscht
werden. Dies ist der Fall, wenn die Filterwechselanzeige™
aufleuchtet.

Tauschen Sie den Blue CleanAir HEPAT3 Filter gegen einen neuen aus,
wenn sich durch das Reinigen die Saugkraft nicht wesentlich erhaht
oder wenn dieser starke Verschmutzungen oder Beschidigungen auf-
weist bzw. wenn die Filterwechselanzeige leuchtet™.

Setzen Sie einen neven Blue CleanAir HEPA13 Filter ein und halten Sie
die Anzeige fiir 3 Sekunden gedriickt, um sie zuriick zu setzen™.

*) modellabhiingig

(THOMAS|
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Reinigung und Wartung - Schritt fiir Schritt

Motorschutzfilter reinigen

Das Gerit verfugt Gher einen Motorschutzfilter aus Schaumstoff, der
sich im Staubraum des Geriites befindet. Der Motorschutzfilter kann bei
Bedarf und je nach Art des Hausstaubes mehrmals durch Auswaschen
gereinigt werden.

Reinigen Sie den Motorschutzfilter je nach Gebrauch, wenn Ver-
schmutzungen (Staub, Haare etc.) sichtbar sind.

Klappen Sie dazu bei gedffnetem Gehiiusedeckel und entnommenem
Staubbeutel den Filterrahmen vor dem Motorschutzfilter herunter.

Entnehmen Sie den Motorschutzfilter nach vom aus dem Gerit. Klopfen
Sie diesen auf einer festen Unterlage aus. Spiilen Sie den Filter bei
starker Verschmutzung mit klarem Wasser ab.

@ Verwenden Sie zum Reinigen keine Bilrste oder Hilfsmittel, die
den Schaumstoff beschiidigen kinnten. Lassen sie den Filter vor
dem Wiedereinsetzen in das Gerit vollstndig trocknen.

Setzen Sie den gereinigten bzw. emeuerten Motorschutzfilter in den
Filterrahmen und Klappen Sie den Filterrahmen nach oben, bis dieser
harbar einrastet. Achten Sie darauf, dass der Motorschutzfilter den
Filterhalter komplett ausfillt.

Motorschutzfilter wechseln

Tauschen Sie den Motorschutzfilter immer dann gegen einen neven
aus, wenn Sie eine neve Packung THOMAS Staubbeutel 6ffnen. Jeder
Packung THOMAS Staubbeutel liegt ein never Motorschutzfilter bei.

Tauschen Sie den Motorschutzfilter gegen einen neuen aus, wenn dieser
starke Verschmutzungen oder Beschiidigungen aufweist.

Gehiiuse des Geriites, Staubraum und Zubehbrteile reinigen

Verwenden Sie ein leicht feuchtes, weiches Tuch, um das Gehduse, den
Gehiusedeckel und den Staubraum des Geriites zu reinigen und um
Verunreinigungen am Ansaugstutzen und an den Dilsen zu entfernen.

crogofer

crogfer

Reinigung und Wartung - Schritt fiir Schritt

Batterie der Funkfernbedienung am Handgriff des Saug:
schlauches wechseln (modellabhiingig)

@ Lsst sich Ihr THOMAS croof@r nicht mehr ber die Funk-
fernbedienung am Handgriff des Saugschlauches stevern, muss
die Batterie der Funkfernbedienung emeuert werden.

(Offnen Sie das Gehiiuse der Funkfernbedienung und entnehmen
Sie die Platine. Driicken Sie dazu mit einer Miinze die Verriegelung des
Funkfernbedienungs-Gehduses nach unten. Heben Sie das Gehduse der
Funkfernbedienung ab. Entnehmen Sie vorsichtig die Platine.

Entnehmen Sie die Batterie seitlich aus der Batteriehalterung. Ent-

sorgen Sie die verbrauchte Batterie iber das drtliche Sammelsystem.

Ersetzen Sie die Batterie durch eine gleichen Typs (Knopfzelle (R
1632 / 3 Volt). Setzen Sie die neue Batterie bis zum Anschlag seit-
lich in die Batteriehalterung ein.

(e
&4 Der Minuspol der Batterie muss nach oben zeigen.

Batterien der Bodendiise Cleanlight wechseln
(modellabhangig)

@ Schaltet sich bei entsprechender Dunkelheit und gleichzeitiger

Bewegung der Bodendise die LED-Beleuchtung nicht mehr auto-

matisch ein, missen die Batterien emeuert werden.

Offnen Sie die Batteriefachabdeckung der Bodendiise. Drehen Sie
dozu die Bodendise mit der Unterseite nach oben. Driicken Sie die Ver-
riegelungslasche der Batteriefachabdeckung und 6ffnen Sie den Deckel.
Entnehmen Sie die beiden Batterien nach oben aus dem Batterie-
fach. Entsorgen Sie die verbrauchten Batterien iber das driliche
Sammelsystem. Ersetzen Sie die Batterien durch zwei neue gleichen
Typs (Micro / AAA / LRO3). Setzen Sie die neuen Batterien in das
Batteriefach ein.

/‘f
4 AB Beachten Sie beim Einbau die Polarift (+/- Pole)!

(THOMAS|




Storungen - Falls ein Problem auftritt lhr Beitrag fiir unsere Umwelt | Kundendienst | Garantie

Aufgefretene Stérungen/ Grund / Abhilfe Ihr Beitrag fiir unsere Umwelt Garantie
Fehlfunktionen * Verpackung Unabhiingig von den Gewiihrleistungsverpflichtungen des Haindlers aus dem Kaufvertrag leisten wir fir dieses
Des Gord st sich ichtin Betrieb. = Sind Nefzanschlusskabel, Stecker und Steckdoss intoks? Die Ver!)uckung sch.UT?T den STuubsuuger vor Beschiidigung auf r?em‘Tmnsportweg; ?ie besteht aus umwelt-. Geriit Garantie gemf nachstehenden Bedingungen:
neman o Vor Prifung Nefzstecker ziehen, evHl. Reparaturen nur durch ffe}f"d|lfh9" Matericlien und ist deshalb recycleburZ.EnTsorgen Sie nicht mehr bendfigtes Verpackungsmateri- 1. Die Garantiezeit betriigt 24 Monate - gerechnet vom Liefertag an den ersten Endabnehmer. Sie reduziert
autorisiertes Fachpersonal durchfdhren lassen al gber die Sammelstellen des Dualen Systems (Griner Punkt). sich bei gewerblicher Benutzung oder gleichzusetzender Beanspruchung auf 12 Monate. Zur Geltendme-
o st das Gerdi eingeschaltet? = aberprifen o Altgeriit chung des Anspruchs ist die Vorlage eines Kaufbeleges erforderlich.
Sollte Ihr THOMAS cro.o/@r einmal ausgedient haben, geben Sie dos Geriit bei Ihrem Handler bzw. 2. Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir alle wesentlichen Funktionsmingel, die nachweislich auf man-
einem Recyclingcenter zur Wiederverwertung ab. Es enthilt noch wertvolle, wiederverwertbare Materialien. gelhafte Ausfihrung oder Materialfehler zuriickzufhren sind durch Instandsetzung der mangelhaften
Aktuelle Entsorgungswege erfragen S bitte bei Ihrem Haindler oder lhrer Gemeindeverwaltung. Teile oder Teilersatz nach unserer Wahl; ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum dber. Die Garantie
o Batterien erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas, Kunststoffe, Lampen. Méngel sind uns
Beim Saugen fritt Staub aus « Sind Staubbeutel, Blue Cleandir HEPA13 Filter und Motor- Entsorgen Sie die verbrauchten Batterien iiber das drtliche Sammelsystem. innerhalb der Garantiezeit unverziiglich nach Feststellung zu melden. Wahrend der Garantiefrist werden
schutzfilter entsprechend der Gebrauchsanleitung montiert? => o Staubbeutel und Filter die zur Behebung von aufgetretenen Funktionsfehlem bendtigten Ersatzteile sowie die Kosten der ange-
iberpriffen Staubbeutel und Filter sind aus umweltvertriiglichen Materialien hergestellr. Die Filter kinnen Sie aber zullednen Arbeibfszzit nicht berechnef. Bei ugberech;igter Inunst;)ruchnuhmeb unserEs Kundel:idiens;es gehen
) e . ) . den normalen Housmilll entsorgen. Dies trifft auch auf den Staubbeutel zu, sofern er keinen im Hausmill ie damif verbundenen Kosten zu Lasten des Kunden. Instandsetzungsarbeiten beim Kunden oder am
SRS LB : IszT“(’ier P T IS L LT verhotenen Schmutz enthilt. g Aufstellungsort kénnen nur fiir GroBigerite verlangt werden. Andere Gerite sind unserer néichstgelegenen

. . Kundendienststelle oder Vertragswerkstatt zu ibergeben bzw. ins Werk zu senden.
Austausch des Blue CleanAir HEPAT3 Filters

« Sind Diise, Saugrohr oder Saugschlauch mit grobem Schmutz
verstopft? => Dehnung des Schlauches im Betrieb lockert die

3. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgeldst durch geringfiigige Abweichungen, die fiir Wert und Gebrauchstaug-
Kundendienst lichkeit des Geriites unerheblich sind, durch Schiiden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen
von Wasser sowie allgemein aus anomalen Umwelthedingungen. Ein Garantieanspruch besteht nicht bei

Verstopfung, Verstopfung beseitigen Fragen Sie Ihren Haindler nach dem fir Sie zustiindigen THOMAS Kundendienst. | SRS )
- e D =S b . - o . . Schiden als Folge normaler Abnutzung, ferner nicht bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung oder
o st der Gehiusedeckel richtig verschlossen? = berprifen Bitte geben Sie ihm zugleich die Angaben vom Typenschild Ihres THOMAS croo/@'r an. Sie finden das Typen- unsachgemer Verwendung
Saugkraftist zu gering st der Filterbeutel voll? = neven Filterbeuel einsetzen Sl 4. Der Garantieanspruch verliert seine Giiltigkeit, wenn von uns nicht bevollmichtigte Personen Eingriffe
o Ist der Blue CleanAir HEPAT3 F||'ter vers’ropft.? => Reinigung Tur Aufrechterhaltung der Sicherheit des Geriites sollten Sie die Reparaturen, inshesondere an stromfihren- oder Reparaturen an den Gerdten vornehmen.
EZVE SI'J'S"]USS(h de; Bh(lie (éW"A’L IHEF ;1”3_:'“9[25 o den Teilen, nur durch Elektro-Fachkriifte durchfiihren lassen. 5. Garantieleistungen bewirken weder fir das Geriit noch fir die eingebauten Ersatzteile eine Verldngerung
« Sind Dise, Saugrohr oder Saugschlauch mit grobem Schmu e Ih - oot ; ) o
verstopft? => demontieren und reinigen Im Stérungsfall sollten Sie sich daher an Ihren Fachhindler oder direkt an den Werkskundendienst wenden. ?{?re[ri(fsmgeuu:zr:giii? Garantiefist: die Goranfefis fr eingebaute Ersatzeile endet mit der Garantefis
. i i i i ? '
AbeiSa1o Saugkruf’rreguherung U gl 6. Weitergehende oder andere Anspriiche, insbesondere solche auf Ersatz auBerhalb des Geriites entstande-
= S LN ASE . ner Schiiden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet st - ausgeschlossen
o st die mechanische Saugkraftregulierung am Handgriff gedff- Technische Daten hoe g e gh IR o Vg } e o i
net? => Schiebetaste am Handgriffschlieen Auch nach Ablauf der quantle rist bieten wir [hnen unsere Kundendienstleistungen an. Bitte wenden Sie sic
THOMAS croofEr an lhren Haindler oder direkt an unsere Kundendienst-Abteilung.
Typenbezeichnung: 784 / Ax
Spannungsversorgung: 230V / 50 Hz
Leistungsaufnahme: Siehe Typenschild
Linge Stromzuleitung: @ 10m
Geriiteabmessungen (L/B/H): 425 /251 /231 mm
Geritegewicht (ohne Zubehdr): . 4,7 kg
Hinweis fiir Vergleichspriifungen:
Priifung als Universalstaubsauger entsprechend den Mess- und Berechnungsmethoden nach EN 60312.
Priifung und Energicetikettierung gemiB Verordnungen 2013/665,/EU und 2013/666/EU. Technische Anderungen vorbehalten.
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Kundendienststellen

Deutschland und Schweiz: Osterreich:
Robert Thomas Woukovits
Metall- und Elekirowerke GmbH & Co. KG KaiserJoseph-StraBe 64
HellerstraBe 6 A-3002 Purkersdorf
57290 Neunkirchen Tel./Fax +43 (0) 2231/63467
Telefon +49 (0] 2735 - 788 - 581 E-mail: wukovits@gmx.at

+49 (0) 2735 - 788 - 583 )
Telefax +49 (0) 2735 - 788 - 599 Pslz GmbH
E-mail: r-wilke@robert-thomas.de Brinner Strqﬁe 5
www.robertthomas.de A-1210 Wien

Tel. +43 (0) 1/2785365
Fax +43 (0] 1/27853655
E-mail: info@poelz.co.at
www.poelz.co.at

Erwin Reicher

Hochenegg 17

A-8262 Iz

Tel. +43 (0) 3385 583

Fax +43 (0) 3385 583 89
E-Mail: thomas.service@aon.at

Robert Thomas

Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG
Postfach 1820, 57279 Neunkirchen
Hellerstrafe 6, 57290 Neunkirchen

Telefon +49 (0) 2735-788 -0
Telefax +49 (0) 2735-788-519
E-mail: service@robertthomas.de
www.robertthomas.de

www.robert-thomas.ne‘t GERMANY

Josef Pircher Betriebs GmbH
Belruptstrafe 44

A-6900 Bregenz

Tel. +43 (0) 5574/42721-0
Fax +43 (0) 5574,/427215
E-mail: elekirotechnik@pircher.at
www.pircher.af

Wornd Elekiro Ges.mbH
Hausgerate Kundendienst

Gniglersir. 18

A-5020 Salzburg

Tel. +43 (0] 662872714

Fax +43 (0) 662-882487

E-mail: woerndlkundendienst@aon.at
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