[(IHOMAS] GCentraClean

Wascheabwurfsystem
Einbauteile und Zubehor

entraClean

ZENTRALSAUGANLAGE MIT FUNKFERNBEDIENUNG

B

Schachttiir doppelwandig
Einbaumaf 246x340 mm,
Edelstahl, gebirstet

mit umlaufender Dichtung,
abschlieBbar,

links oder rechts offnend
Art.-Nr. 795001

Schachttiir doppelwandig

Einbaumaf 246x340 mm, Edelstahl,

weifl RAL 9016 mit umlaufender Dichtung,
abschliefbar, links oder rechts 6ffnend
Art.-Nr. 795010

Schachtklappe

Einbaumaf 246x340 mm, Edelstahl,
gebirstet, abschlieBbar

Art.-Nr. 795 005

Schachtklappe

EinbaumaB 246x340, Edelstahl,
weifl RAL 9016, abschliebar
Art.-Nr. 795 050

Podesttiire

. Podesttiire
Edelstahl, gebiirstet Farbe weiB RAL 9016, @ 300 mm
EinbaumalB @ 300 mm, .
. abschliefbar
abschlieBbar Art-Nr. 795 110
Art.-Nr. 795 100 ] o

Rohrelement, 1000 mm lang

mit Einwurfschacht

Art.-Nr. 795 250 - Edelstahl, @ 250 mm

Art.-Nr. 795 300 - Edelstahl, @ 300 mm

Art.-Nr. 795 350 - Kunststoff, @ 315 mm

Rohrelement, 1000 mm lang

Art.-Nr. 795 251 - Edelstahl, @ 250 mm

Art.-Nr. 795 301 - Edelstahl, @ 300 mm

Art.-Nr. 795 351 - Kunststoff, @ 315 mm

Rohrelement, 500 mm lang
Art.-Nr. 795 252 - Edelstahl, @ 250 mm
Art.-Nr. 795 302 - Edelstahl, @ 300 mm

Finalrohr mit Kantenschutz
Art.-Nr. 795 256 - Edelstahl, @ 250 mm
Art.-Nr. 795 306 - Edelstahl, @ 300 mm

Wandbefestigungskonsole
schwingungsentkoppelt

Art.-Nr. 795 257 - fiir Edelstahl, @ 250 mm
Art.-Nr. 795 307 - fiir Edelstahl, @ 300 mm

Wand-Deckenkonsole fiir
Kunststoff, @ 315 mm
Art.-Nr. 795 356

Rohrverschluss

Art.-Nr. 795 255 - fiir Edelstahl, @ 250 mm
Art.-Nr. 795 305 - fiir Edelstahl, @ 300 mm
Art.-Nr. 795 355 - fiir Kunststoff, @ 315 mm

Rohrhalterung

Art.-Nr. 795 258 - fiir Edelstahl, @ 250 mm
Art.-Nr. 795 308 - fiir Edelstahl, @ 300 mm
Art.-Nr. 795 357 - fiir Kunststoff, @ 315 mm

Wascheauffangsack

mit Spannring und Reifverschluss
Art.-Nr. 795 400 - 45 1, @ 250 mm
Art.-Nr. 795 401 - 951, @ 250 mm
Art.-Nr. 795 402 - 951, @ 300 mm
Art.-Nr. 795403 - 951, 0 315 mm

Anschlussrohr-Podesttlire
Art.-Nr. 795 309 - Edelstahl, @ 300 mm






