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Die thomas zentralsauganlage macht ihr ha u s zu etwas ganz besonderem.
Komfortabel, modern, attraktiv
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1. Saugleitung

2. Funk-/Fernbedienung

3. Saugdose

4. Ausblasleitung

5. THOMAS Zentralsauger 

�★ Bedeutender Hersteller in Deutschland
★ Wachsendes Marktsegment
�★ Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis
★ Kostenloser Planungsservice

✓ 100% staubfreies Saugen
✓ Leichter Einbau
✓ Einfache Handhabung
✓ 2 Jahre Garantie
✓ Made in Germany



Als bedeutender Hersteller von Bodenpflegegeräten in Deutschland stellen 
wir höchste Ansprüche in Bezug auf Reinigung und Hygiene. Wir setzen 
auf innovative Produkte und sind mit der Marke THOMAS im Bereich 
Bodenpflege weltweit erfolgreich vertreten.

Mit der Konstruktion der THOMAS ZENTRALSAUGANLAGE setzen wir einen 
weiteren Meilenstein in der Entwicklung und Herstellung innovativer 
Produkte.

Die THOMAS ZENTRALSAUGANLAGE mit Funkfernbedienung steigert 
den Wert des Hauses, ist geräuscharm, bequem zu handhaben und für  
Allergiker besonders geeignet, denn sie saugt 100 % staubfrei.

Die THOMAS ZENTRALSAUGANLAGE ist eine zeitgemässe Anschaffung, 
von der der Anwender lange profitiert und die an Vorteilen einen  
herkömmlichen Staubsauger weit überbietet. Sie kostet weniger als die 
meisten denken und zahlt sich mit ihrem hohen Komfort schnell aus.

Die Entwicklung unserer Geräte durch ein qualifiziertes Engineering-
Team im Hause und die Produktion im eigenen Werk in Deutschland 
garantieren einen hohen Qualitätsstandard und starke Flexibilität in allen  
Bereichen.

Als Familienunternehmen zählen wir im Bereich der Bodenpflege zu den 
bedeutenden Herstellern. Wir sind bekannt für Innovation, Zuverlässigkeit 
und Integrität und beschäftigen qualifizierte und hochmotivierte  
Mitarbeiter.
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•	G ründung um 1900
•	 �Traditionsreiches Familienunternehmen  

in der 4. Generation
•	 Hohe Integrität
•	 Eigenes, qualifiziertes Engineering
•	 Innovative, umweltgerechte Produkte
•	 Hohes Maß an Flexibilität
•	 Jahrzehntelange Erfahrung
•	 Hervorragendes Know-how
•	 Absolutes Qualitätsniveau
•	 Produktionsstandort Deutschland
•	 �Langjährige, solide Geschäftsbeziehungen 

geprägt durch persönliche Atmosphäre

Die thomas zentralsauganlage macht ihr ha u s zu etwas ganz besonderem.
Komfortabel, modern, attraktiv

Sie finden auf folgenden Seiten:
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17	 Zubehörsets
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mit einer thomas zentralsauganlage macht das saugen wieder spass. 
hygienisch, praktisch, gut. mit funkfernbedi enung



  Für mehr Wohlbefinden

  Für längere Sauberkeit

  Für bessere Hygiene

Flexibel
Mobiles Gerät.  
Der THOMAS Zentralsauger 451 ZA kann dort 
eingesetzt werden, wo man ihn braucht. 

Bequem
Sie können den Zentralsauger auf jeder Etage 
bedienen, und Sie können staubsaugen ohne 
dass Sie das lästige Gerät herumtragen oder 
hinter sich herziehen müssen.

Leise
Auch während des Saugvorgangs können Sie 
telefonieren oder Ihre Lieblingsmusik hören. 
Denn der Zentralsauger befindet sich in der 
Garage oder im Kellerbereich.

Hygienisch
Mit der Zentralsauganlage gelangt keine Abluft 
mehr zurück in den Raum. Das bedeutet 100% 
Staubfreiheit beim täglichen Saugen.

gesünder
100% Staubfreiheit beim Saugen.  
Gesundheitsschädliche Milben und Bakterien 
setzen sich nicht mehr so schnell fest.  
Für Allergiker besonders geeignet.

Einfach
Mit Funkfernbedienung. Leichte Montage. 
Kein Verlegen von elektrischen Leitungen.Wer die THOMAS Zentralsauganlage bei der Planung seines 

Eigenheimes berücksichtigt, zieht künftig daraus einen hohen Nutzen 
für die Gesundheit. Das lästige Tragen und Ziehen des Saugers hat ein 
Ende. Dadurch wird der Rücken erheblich entlastet. Und auch das laute 
Motorgeräusch entfällt, denn der THOMAS ZENTRALSAUGER steht im 
Keller, Hauswirtschaftsraum oder in der Garage.

Weniger Saugen und weniger Staubwischen durch den Einsatz einer  
THOMAS ZENTRALSAUGANLAGE. Denn das mühevolle Entfernen der  
Staubpartikel, die herkömmliche Sauger über die Abluft auf Teppiche,  
Teppichböden, Möbel und Gardinen wieder absetzen, entfällt. Und selbst 
das Reinigen der Treppenstufen ist mit dem 8 m langem Saugschlauch kein  
Problem.

Rundum Wohlbefinden und ein hygienisches Zuhause. Auch das ist ein 
gutes Argument, eine THOMAS ZENTRALSAUGANLAGE einzuplanen. 
Hausstaubmilben bilden sich in den kleinsten Staubpartikeln. Während 
ein herkömmlicher Sauger viele der kleinen Staubpartikel über 
die Abluft wieder in den Raum bläst, saugen Sie mit der THOMAS 
ZENTRALSAUGANLAGE 100% staubfrei, denn die zentrale Saugeinheit 
befindet sich außerhalb des Wohnbereiches und die Abluft wird 
über ein Rohrsystem direkt nach draußen geleitet. Asthmatiker und 
Hausstauballergiker spüren diesen Unterschied sofort.
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mit einer thomas zentralsauganlage macht das saugen wieder spass. 
hygienisch, praktisch, gut. mit funkfernbedi enung



mit einer thomas zentralsauganlage treffen sie immer die richtige entscheidung.
erstklassig, vielseitig, leistungsstark 

  Die Funkfernbedienung im Handgriff integriert

  Die Saugdose

  Die Kehrsaugschaufel

Die im Handgriff integrierte Funkfernbedienung setzt Akzente, weil Sie Ihren 
Staubsauger ebenso bequem bedienen können wie Ihr funkgesteuertes 
Garagentor. Und dazu müssen keine elektrischen Steuerleitungen verlegt 
werden. Sie trägt auch Sorge dafür, dass der Motor im Falle einer Fehlbedienung 
nicht überlastet wird. Denn sie schaltet die Anlage nach ca. 15 Minuten 
ununterbrochener Laufzeit automatisch ab. Systemergänzungsbauteile, 
Repeater, sichern selbst bei großen Reichweiten eine einwandfreie Funktion.

THOMAS Saugdosen sind in Design und Optik den elektrischen Lichtschaltern 
angepasst. Zur Auswahl stehen Saugdosen aus Kunststoff und Metall für 
Wand- und Fußbodeneinbau. Der Saugdosendeckel lässt sich um 180° 
öffnen und ermöglicht damit ein problemloses Öffnen nach oben und unten. 
Eine Grobschmutzsperre in jeder Saugdose verhindert das Einsaugen von 
Gegenständen, die zur Verstopfung der Saugleitung führen könnten.

Mit einer THOMAS Kehrsaugschaufel läßt sich Schmutz besonders  
komfortabel entfernen. Eine nützliche Einrichtung z.B. in Küchen, Hauswirt-
schafträumen, Friseur-Salons, etc. Besonders zu empfehlen mit Kabelanschluss.
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mit einer thomas zentralsauganlage treffen sie immer die richtige entscheidung.
erstklassig, vielseitig, leistungsstark 

Für das Saugen von Wasser, kalter Asche, Grobschmutz und alles, was Sie 
außer Staub noch saugen wollen. Mit einem Vorabscheider und dem Einsatz 
von Feinstaub-Spezialfiltern sowie diversem Sonderzubehör verwandeln Sie 
Ihre Zentralsauganlage schnell in einen leistungsfähigen Nass- und Trocken  
Powersauger für Hobby, Auto und Werkstatt. Denn Feinstaub, Wasser und  
grober Schmutz können durch den Einsatz eines Vorabscheiders nicht in 
das Rohrsystem gelangen. Der THOMAS Vorabscheider ist aus Edelstahl  
-rostfrei-, robust und zuverlässig.

Anlage Modell

34-451 ZA	 Große Häuser und Villen 
Und gleichzeitiges Saugen an 2 Saugdosen

Einfamilienhäuser und Wohnungen

Ein- und Zweifamilienhäuser

Einfamilienhäuser und Wohnungen

400 m2

600 m2

800 m2

400 m2

15-301 ZA

18-451 ZA

451 ZA 
Mobile Anlage mit Zweitnutzen	

Einsatzbereich Max. Wohnfläche

Das Sauggeräusch während des Saugens ist mit einer THOMAS  
Zentralsauganlage deutlich geringer als beim Saugen mit einem  
handelsüblichen Bodenstaubsauger.

*Messwerte wurden im Wohnraum auf Teppichboden ermittelt

THOMAS Zentralsauganlage

Handelsüblicher Bodenstaubsauger

59,5 dbA*
71,5 dbA*

  Der Vorabscheider für Nass und Trocken

  Das Sauggeräusch 

  Die richtige Auswahl der Zentralsauganlage
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HT-SaugRohre haben erstklassige Testergebni sse und sind für das rohrleitungssystem 
bestens geeignet. auch für den nachträgliche n einbau

  Das perfekte Rohrsystem

  Vorteile der HT-Saugrohre auf einen Blick

  Die optimale Planung 
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600

ZA-Spezialrohr

 Airwatt-Verlust (W)    Druckverlust (mbar)

PVC-Rohr HT-Rohr

500

400

300

200

100

0

Strömungsverluste Zentralsauger Saugrohre
Prüfbedingungen: Luftmenge: 200 m3/h, Rohrstrecke: 10 m
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ZA-Spezialrohr

 Halbwertzeit el.st. Aufladung (Min.)    El.st. Aufladung Stationärer Wert (kV/cm)

PVC-Rohr HT-Rohr

5

4

3

2

1

0

Statische Aufladung

HT-Rohre mit besten Testergebnissen. Dass sich HT-Rohre besonders gut 
als Saugleitung für Zentralsauganlagen eignen, zeigte sich auch bei 
einem unabhängigen Test der Universität Siegen, die HT-Rohre gegenüber  
herkömmlichen PP-Rohren, PVC-Rohren und ZA-Spezialrohren auf  
Strömungswiderstand und statische Aufladung geprüft hat.

Sie waren nicht zu schlagen. Denn HT-Rohre zeigen einen geringeren  
Strömungswiderstand, bauen elektrostatische Aufladung am schnellsten ab 
und weisen den niedrigsten Endwert im stationären Betriebszustand auf.  
Alles entscheidende Kerngrößen für den Echtbetrieb.

Glatte Rohrübergänge. Sauggut kann nicht im Rohr hängenbleiben.

•	 Geringer Strömungswiderstand (geprüft) und hohe Saugleistung dank 
	 großem Rohrdurchmesser DN 50 und glatter Rohrinnenoberfläche
•	 Hohe Unterdruckdichtigkeit durch Lippendichtring, exakte Muffen- und 
	 Sickenausbildung sichert hohe Saugleistung (geprüft)
•	 Geringe statische Aufladung (geprüft)
•	 Optimale Funktionalität und lange Lebensdauer dank hoher Qualität 
	 der Rohre und Dichtungen, garantieren namhafte Markenhersteller
•	 Einfaches Steckmuffensystem für zeit- und kostensparende Verlegung
•	 Umfangreiches Formstücksortiment ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen
•	 Einfache Beschaffung überall im Handel und beim Installateur
•	 Millionenfach bewährt
•	 Garantierte Dichtheit bei fachgerechter Verlegung

Damit man den Komfort einer THOMAS Zentralsauganlage 
uneingeschränkt genießen kann, sollte die Verrohrung inklusive aller THOMAS  
Saugdosen schon vor Baubeginn geplant und das Rohrsystem im Zuge  

der Hausabfluss-Installation in Wände und Böden verlegt werden.  
Die THOMAS ZENTRALSAUGANLAGE kann dann auch zu einem späteren 
Zeitpunkt installiert werden.



HT-SaugRohre haben erstklassige Testergebni sse und sind für das rohrleitungssystem 
bestens geeignet. auch für den nachträgliche n einbau

  Der nachträgliche Einbau 

Beispielhafte Darstellung einer Raumecke, in die nachträglich Saugrohre und eine 
Saugdose integriert wurden.
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Wir helfen mit 
fachgerechter Planung.  

Ob Alt- oder Neubau, Wohnung oder Einfamilienhaus, niemand muss auf 
den Komfort einer THOMAS Zentralsauganlage verzichten. Dank der  
einfachen Montage der HT-Saugrohre und der Steuerung über Funk (kein 
Verlegen von elektrischen Steuerleitungen) ist auch ein nachträglicher Einbau 
möglich. Am besten wählen Sie für den späteren Einbau den Zeitraum  
während einer gründlichen Renovierungsphase. Um die HT-Rohre unsichtbar 
zu verlegen, suchen Sie Plätze, hinter denen Sie die Saugrohre verstecken. 
Sowohl für die horizontale als auch für die vertikale Verlegung eignen sich 
zum Beispiel Raumecken, stillgelegte Kamine, Luftschächte, Einbauschränke, 
Raum hinter geplanten Vertäfelungen, Fußleisten oder abgehängte  
Decken. Für die Außenverkleidungen können handelsübliche Materialien 
verwendet werden wie z.B. Rigips, Spanplatten, HDF Platten, Echtholz oder 
rostfreie Alu- und Edelstahlbleche. 



Die thomas zentralsauganlagen für die wan d montage. 
ein perfektes system

  Filterung
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Entgegen handelsüblichen Bodenstaubsaugern wird bei THOMAS ZENTRAL-
SAUGANLAGEN der Reststaub nicht in den Raum zurückgeblasen, sondern über 
die Abluftleitung nach draußen befördert. Somit ist eine Zirkulation von Fein-
staubpartikeln und Hausstaubmilben im Wohnbereich ausgeschlossen.
THOMAS ZENTRLALSAUGANLAGEN verfügen über ein Zyklonfilterprinzip bei 
dem der Staub mit hoher Geschwindigkeit aus der Luft herausgeschleudert 
wird. Als Nach- und Motorschutzfilter kommen leicht zugängliche Patronenfil-

ter mit großen Filteroberflächen zum Einsatz die eine sehr lange Standzeit  
garantieren. Die Filtergüte (Klasse) entspricht der BIA-Kategorie M, ist sehr 
robust und kann bei Bedarf problemlos mit Wasser gereinigt werden. 
Der in der sehr großen Edelstahl-Saugtonne angesammelte Staub kann ganz 
einfach von Zeit zu Zeit mit dem Hausmüll entsorgt werden. Für ein leichtes 
Handling sorgen dabei robuste Schnapper die sich leicht öffnen lassen und 
große Tragegriffe an der Saugtonne erleichtern den Transport. 

Für eine staubarme Staubentsorgung empfehlen wir ein nachrüstbares Filtersack-Set, 
das sicher in der Saugtonne fixiert und einfach - ohne mit dem schmutzigen Filtersack 

in Berührung zu kommen - entsorgt werden kann. Bei Einsatz eines Filtersackes kann 
sich gleichzeitig die Standzeit des Patronenfilters bis auf 4 Jahre erhöhen. 

•	 Das Zyklonfilterprinzip von THOMAS 
	 trägt Sorge dafür

	 ·	 dass der Zyklon sich optimal 
		  ausbilden kann
	 · 	das Steine, Nadeln etc. sofort auf den 	
		  Boden fallen
	 · 	dass der Patronenfilter eine hohe 
		  Standzeit gewährleisten kann
	 · 	dass nur geringe Airwatt-Verluste
		  entstehen

Saubere Staubaufnahme. Besonders bei Tierhaaren. Einfache und saubere Staubentsorgung.

•	 Der Zyklon muss sich um den Patronenfilter 	 	
	 ausbilden und das bedeutet
	
	 · dass das Filtersystem im Ansaugbereich 
		  des Saugers liegt 
	 · dass alles Sauggut auch große, schwere  
		  Staubteile, z.B. Steine, Nadeln, etc. mit hoher 	
		  Geschwindigkeit auf den Patronenfilter schlagen 	
		  und ihn beschädigen können
	 ·	 hohe Airwatt-Verluste
	 ·	 geringe Standzeit

  Das Zyklonfilterprinzip im Vergleich 

  Staubarme Staubentsorgung

THOMAS Wettbewerber



Die thomas zentralsauganlagen für die wan d montage. 
ein perfektes system

  Motor und Leistung
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Entscheidend für eine Anlage sind hohe Airwattleistungen bei hohem  
Wirkungsgrad. Denn sie beeinflussen die Saugleistung an der Düse.  
Die Motoren der THOMAS ZENTRALSAUGANLAGEN bieten hier beste  
Leistungen im Vergleich zu vielen Wettbewerbern. Alle eingesetzten Motoren 
sind 2-stufig, kugelgelagert, haben selbstabschaltende Kohlen, eine hohe 

Standzeit und einen elektronischen Sanftanlauf. Thermoprotektoren  
verhindern ein Überhitzen, selbst wenn der Motor längere Zeit nicht  
ausgeschaltet wurde. Darüber hinaus sind sie millionenfach bewährt und 
garantieren eine lange Lebensdauer.

  �Lufttechnische Daten von Zentralsauger-Motoren im  
Vergleich: THOMAS/Wettbewerber

650 W

max. 
1800 W

max. 
1750 W

391 W

THOMAS
Wettbewerber

THOMAS
Wettbewerber

THOMAS
Wettbewerber

Aufnahmeleistung (W)

Airwatt (W)

Wirkungsgrad (%)
40%

28%

Volumenstrom (m3/h)

Volumenstrom (m3/h)

Volumenstrom (m3/h)



Die thomas zentralsauganlagen für die wan d montage. 
einfache handhabung

  Einfache Handhabung
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Nur die besten Ideen in Bezug auf die Handhabung, die praxisnah von einem 
speziellen Anwenderteam ermittelt werden, kommen bei den THOMAS  
Zentralsauganlagen zur Umsetzung. Dabei wird besonders viel Wert auf  
einfache, saubere und bequeme Lösungen gelegt. Robuste, verstellbare 
Schnapper, die sich kinderleicht öffnen lassen und den Behälter aufnehmen. 

Große handliche Tragegriffe am Staubbehälter, für einfachen Transport und 
einfache Entleerung. Anschlusssaugleitung von rechts und links. Eine Saugdose 
direkt am Sauger und ein beleuchteter Betriebsstundenzähler. Alles Vorteile, 
die für sich sprechen. Überzeugen Sie sich selbst, wie einfach und komfortabel 
sich die stationären THOMAS ZENTRALSAUGANLAGEN bedienen lassen.

Den Saugschlauch einfach nur in die Saugdose 
stecken.

Den Zentralsauger am Handgriff bequem ein- und 
ausschalten. Komfortlösung wahlweise für Funk-  
und Steuerleitungsbetrieb.

Mit dem 8 m langen Saugschlauch überall besonders  
leise saugen.

Saugdose direkt am Zentralsauger.  
Bei den Modellen 15-301 ZA und 18-451 ZA.

Behälteraufnahme und große Tragegriffe. Anschluss-Saugleitung von rechts und links.



Die thomas zentralsauganlagen für die wan d montage. 
einfache handhabung
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Robuste, handliche Schnapper, die sich kinderleicht öffnen und schließen lassen und die Saugtonne festhalten.

Große, handliche Tragegriffe mit denen sich die Saugtonne leicht abnehmen und einfach transportieren lässt.

Betriebsstundenzähler beleuchtet. Ein-/Ausschalter für Gerät und Gerätesaugdose. 
Ansteuerelektronik für den Betrieb über Funk 
oder Steuerleitung und wahlweise für Funk und 
Steuerleitung.

Wandhalter mit Schwingungsentkopplung,  
auf den der Zentralsauger nur aufgeschoben wird.  
Einfache und sichere Montage.



thomas zentralsauganlage 15-301 ZA. 
die leistungsstarke für einfamilienhäuser.  
mit 540 airwatt

THOMAS ZENTRALSAUGANLAGE  
15-301 ZA

•	 1500 Watt max. - Biturbo
•	 540 Airwatt max.
•	L eises Saugaggregat
•	L CD-Betriebsstundenzähler
•	� Behälter aus Edelstahl,  

gebürstet - rostfrei 
•	� Anschluss von bis zu  

15 Saugdosen
•	L ängster Rohrstrang 80 m 
•	� Wandhalterung 

schwingungsentkoppelt
•	� Für Einfamilienhäuser und 

Wohnungen mit einer Wohn- 
fläche von max. 400 m2
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Bedienkomfort

2-stufiger, kugelgelagerter Motor
mit selbstabschaltenden 
Kohlen und elektronischem 
Sanftanlauf 				    	

Anschluss-Saugleitung  
                                           von rechts und links

Sicherheits-
Unterdruckventil 		   		

Langzeit-Patronenfilter 	                 

Saugdose im Gerät 				  

Handliche Tragegriffe 			 

	  30 l Staubbehälter

Leicht abnehmbarer
 	  Schmutzbehälter

Robuste Schnapper, 
	   verstellbar

LCD-Betriebsstundenzähler 		   		

Ansteuerelektronik für den Betrieb über Funk
oder Steuerleitung und wahlweise für Funk  

                                                und Steuerleitung

                   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

Zyklonfilter-Prinzip 	                                  
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thomas zentralsauganlage 18-451 za. die 
leistungsstarke für grössere wohnflächen. 
mit 650 airwatt

2-stufiger, kugelgelagerter Motor
mit selbstabschaltenden 
Kohlen und elektronischem 
Sanftanlauf 				    	

Anschluss-Saugleitung  
                                          von rechts und links

Sicherheits-
Unterdruckventil 		   		

Zyklonfilter-Prinzip 			 

	  45 l Staubbehälter

 	  Handliche Tragegriffe

Leicht abnehmbarer
 	  Schmutzbehälter

Robuste Schnapper, 
	   verstellbar

LCD-Betriebsstundenzähler 			      

Langzeit-Patronenfilter 	                    

Saugdose im Gerät 			                    

THOMAS ZENTRALSAUGANLAGE  
18-451 ZA

•	 1800 Watt max. - Biturbo
•	 650 Airwatt max.
•	L eises Saugaggregat
•	L CD-Betriebsstundenzähler
•	� Behälter aus Edelstahl,  

gebürstet - rostfrei 
•	� Anschluss von bis zu  

20 Saugdosen
•	L ängster Rohrstrang 100 m 
•	� Wandhalterung 

schwingungsentkoppelt
•	� Für Ein- und Zweifamilienhäuser, 

mit einer Wohnfläche von  
max. 600 m2

Ansteuerelektronik für den Betrieb über Funk
oder Steuerleitung und wahlweise für Funk  

                                                und Steuerleitung
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thomas zentralsauganlage 34-451 za.  
die leistungsstarke für GroSSe wohnflächen.  
mit 1300 airwatt

2 kugelgelagerte Motoren, 2-stufig,
mit selbstabschaltenden 
Kohlen und elektronischem 
Sanftanlauf 			            	

Anschluss-Saugleitung  
                                              von rechts und links

Sicherheits-
Unterdruckventil 		   		

Zyklonfilter-Prinzip 			               

	  45 l Staubbehälter

 	  Handliche Tragegriffe

Leicht abnehmbarer
 	  Schmutzbehälter

Robuste Schnapper, 
	   verstellbar

Betriebsstundenzähler 		     		

Langzeit-Patronenfilter 	                 

THOMAS ZENTRALSAUGANLAGE  
34-451 ZA

•	 3400 Watt max. - Biturbo
•	 1300 Airwatt max.
•	L CD-Betriebsstundenzähler
•	� Behälter aus Edelstahl,  

gebürstet - rostfrei 
•	� Anschluss von bis zu  

25 Saugdosen
•	�L ängster Rohrstrang  

- 120 m bei 1 Nutzer 
- 60 m bei 2 Nutzern

•	� Wandhalterung 
schwingungsentkoppelt

•	� Für große Häuser und Villen mit 
einer Wohnfläche von max. 800 m2 

•	� Auch für gleichzeitiges Saugen  
an 2 Saugdosen

Ansteuerelektronik für den Betrieb über Funk
oder Steuerleitung und wahlweise für Funk  

                                                und Steuerleitung
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Zubehörsets bitte separat bestellen. Einbau-/Montagematerial und Saugdosen finden Sie auf den Seiten 25 + 26.

Zubehör-Set Comfort ZS 1 F Art.-Nr. 793 115 – Für Funkbetrieb

8 m Saugschlauch mit integriertem Funk Teleskop-Edelstahlrohr Heizkörperbürste Polsterdüse mit Fadenaufnehmer Fugendüse

Möbelpinsel Teppichdüse umschaltbar mit Parkettschuh

Zubehörsets für Zentralsauganlagen

8 m Saugschlauch mit integriertem Funk Teleskop-Edelstahlrohr Heizkörperbürste Polsterdüse mit Fadenaufnehmer Fugendüse

Möbelpinsel Parkettbodendüse mit Roßhaar Bodendüse "de Luxe", umschaltbar Schlauchhalter (Metall)

Zubehör-Set Deluxe ZS 2 F Art.-Nr. 793 116 – Für Funkbetrieb

8 m Saugschlauch Teleskop-Edelstahlrohr Heizkörperbürste Polsterdüse mit Fadenaufnehmer Fugendüse

Möbelpinsel Teppichdüse umschaltbar mit Parkettschuh

Zubehör-Set Comfort ZS 3 SL Art.-Nr. 793 117 – Für Steuerleitungsbetrieb

8 m Saugschlauch mit Ein-/Ausschalter im Handgriff Teleskop-Edelstahlrohr Heizkörperbürste Polsterdüse mit Fadenaufnehmer Fugendüse

Möbelpinsel Parkettbodendüse mit Roßhaar Bodendüse "de Luxe", umschaltbar Schlauchhalter (Metall)

Zubehör-Set Deluxe ZS 4 SL Art.-Nr. 793 118 – Für Steuerleitungsbetrieb



  Der Powersauger mit Spezialmotor für Zentralsaugbetrieb

die thomas Zentralsauganlage 451 za: auch F ür den mobilen Einsatz Bestens geeignet.
die saubere lösung mit mehrfachnutzen
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Besonders saugstarke 2-stufige, Biturbo Hochleistungsturbine mit erhöhter  
Luftförderung für mehr Saugkraft und laufruhigem Motor

✓	 2 Turbinenräder
✓	 hohe Luftförderung
✓	 mehr Saugkraft
✓	 laufruhiger Motor
✓	 mit Sanftanlauf und Wicklungsprotector

  Mit Funkfernbedienung
Einfach über den Sender im Handgriff den THOMAS ZENTRALSAUGER  
von jedem Raum und jeder Etage ein- und ausschalten.

Elektromotor
Frischluft zur  
Motorkühlung

System-
trennung

saubere 
Abluft

2-stufige 
Hochleistungs-
turbine

Patronen-
filter Filtertüte

Saugbehälter

verschmutzte 
Ansaugluft

2. Stufe
1. Stufe



  Mit Langzeit-Patronenfilter

Wer sich für die mobile Zentralsauganlage von THOMAS entscheidet,  
entscheidet sich gleichzeitig für einen leistungsstarken Powersauger mit 
Zweitnutzen für Hobby, Auto und Werkstatt. Die Verwandlung ist eine ganz 
einfache Sache: Stecker ziehen, Sauger von der Saug- und Ausblasleitung 
lösen, Saugschlauch einsetzen und schon ist er vielerorts einsetzbar. 

Die THOMAS Zentralsauganlage 451 ZA besitzt, wenn sie mobil eingesetzt 
wird, alle Eigenschaften eines perfekten Nass- und Trockensaugers der  
größte Reinigungsaufgaben erfüllt. Er ist einfach ideal für groben Schmutz 
im Haushalt, Hobbyraum, Garage oder Garten. Kaum zu glauben, was der 
alles schluckt. Gröbsten Dreck und Wasserlachen, nasses Laub, Kaminasche 
oder Hobelspäne. Selbst Schlammrückstände in Rinnen oder ein verstopfter 
Abfluss sind für ihn kein Problem. Der Edelstahltank sitzt in einem 
Fahrgestell, das hinten zwei große Laufräder und vorne zwei Lenkrollen hat.  
So kann man den mobilen Sauger bequem an jeden Ort bringen, wo er gerade 
gebraucht wird.

  Bereits in der Bauphase unabhängig wie ein Multisauger

die thomas Zentralsauganlage 451 za: auch F ür den mobilen Einsatz Bestens geeignet.
die saubere lösung mit mehrfachnutzen
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Der Langzeit-Patronenfilter mit einer Filterfläche von 8000 cm2 garantiert  
eine lange Standzeit und eine gute Abluftfilterung. Der eingesetzte  
Papierfiltersack lässt sich beim Filterwechsel leicht und sauber entnehmen.



thomas zentralsauganlage 451 za.  
Komplett ausgestattet für den mobilen Ein- 
satz. bereits für die Bau- und Ausbau-phase  
Ihres Hauses sowie für den Nasseinsatz

2-stufiger, kugelgelagerter Motor
mit elektronischem 
Sanftanlauf und Wicklungs-
protektor .................................................................................  ......................................... 2 Ausblasöffnungen

THOMAS ZENTRALSAUGANLAGE 451 ZA 

•	 1700 Watt max. - Biturbo
•	 500 Airwatt max.
•	 Anschlussmöglichkeit für Elektrowerkzeuge
•	 Behälter aus Edelstahl - rostfrei - 
•	 Anschluss von bis zu 15 Saugdosen
•	L ängster Rohrstrang 60 m 
•	 Mobiles Gerät
•	� Für Ein- und Zweifamilienhäuser mit einer 

Wohnfläche von max. 400 m2
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Werkzeugsteckdose
2000 Watt .................................................................................

Langzeit Patronenfilter
8000 cm2 und 
Papierfiltersack ...................................................................

Handliche Schnapper  
................................................ und Tragegriffe

......................................................... 45 l Staubbehälter

 ....................... Große Laufräder
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Zubehör für mobile Zentralsauganlage

Im Lieferumfang enthaltenes Standardzubehör

Saugschlauch 2,7 m lang, Ø 50 mm, 
mit Saugkraftregulierung

2 Saugrohre Ø 50 mm Grobschmutzdüse Fugendüse Ø 50 mm

Papier-Filtersack 451 Langzeit-Patronenfilter 8000 cm2 Zubehörkorb Nass- und Trocken-Allzweckdüse mit Drehgelenk

Reduzierstück 3 Anschluss-Ausblasschläuche Abdeckung Empfänger

Saugschlauch 3 m lang, Ø 32 mm,  
mit Saugkraftregulierung

Fugendüse Ø 32 mm, extra lang 2 Saugrohre Ø 32 mm

Spezialzubehör – �Für den Zentralsaugbetrieb wählen Sie bitte eines der Zubehör-Sets auf Seite 17. 
Diese gehören nicht zum Lieferumfang und müssen jeweils separat bestellt werden.

Steuerleitungsbetrieb – �Für den Steuerleitungsbetrieb wählen Sie Set ZS 3 oder ZS 4, plus Steuereinheit SM 24 V.



Siphonknie DN 50

Art.-Nr. 793 401
Für Sonderfälle auch in DN 40 erhältlich

Abluftschalldämpfer

Art.-Nr. 793 265

Anschlußstück/Siphon gerade

Art.-Nr. 793 235

Siphonknieverlängerung  
für Premium-Saugdose

Art.-Nr. 793 418

Brandschutz-Manschette R90*
Für HT-Rohre DN 50 (Heizungskeller)

Art.-Nr. 793 219
*gem. örtlichen Bauvorschriften

Abluftklappe für Außenwand

Art.-Nr. 793 220

Langzeit Patronenfilter 8000 cm2  

Für stationäre Anlagen bis Bj 2010 und mobile 
Anlage

Art.-Nr. 793 435

Langzeit Patronenfilter  
für Gewindestange
Für stationäre Anlagen ab Bj. 2010

Art.-Nr. 793 435 

PE Staubbeutel mit Klemmring
Nur für stationäre Anlagen

Art.-Nr. 793 234

Feinstaub-Spezialfilter
Empfohlen beim Saugen von Feinstaub, z.B. kalte 
Asche, Zementstaub, in Verbindung mit Thomas 
Vorabscheider

Art.-Nr. 787 217

Papierfiltersack
Für 451 ZA 

Art.-Nr. 787 114

3 Filtersäcke

Art.-Nr. 793 437

Filtersack-Set 

Art.-Nr. 793 436

Turbosaugbürste TSB 100

Art.-Nr. 787 107

Bodendüse „de Luxe" RD 295 
umschaltbar, mit Edelstahl-Laufsohle
 
Art.-Nr. 793 268
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Sonderzubehör thomas Zentralsauganlagen

  Einbau und Montagematerial

  Filter

  Saugzubehör für noch vielseitigeres Saugen



Polster-Turbosaugbürste TSB 50

Art.-Nr. 787 215

Tierhaar-Hartbodendüse  

Art.-Nr. 787 231

Tierhaar-Teppichdüse  

Art.-Nr. 787 232

Tierhaar-Polsterdüse  

Art.-Nr. 787 233

Teppichdüse umschaltbar
mit Parkettschuhaufsatz
Zum kratzfreien Saugen von Parkett, Fliesen und 
Laminat  

Art.-Nr. 139 637 

Parkettbodendüse mit Rosshaar
Zum kratzfreien Saugen von Parkett, Fliesen und 
Laminat  

Art.-Nr. 793 264

Polsterdüse

Art.-Nr. 139 383

Fugendüse 
220 mm

Art.-Nr. 139 190

Fugendüse lang
360 mm (für Auto, etc.)

Art.-Nr. 139 903

Möbelpinsel

Art.-Nr. 139 446

Heizkörperbürste

Art.-Nr. 139 449

Teleskop-Edelstahlrohr

Art.-Nr. 139 616

Comfort-Saugschlauch inkl. Handgriff mit  
inte-griertem Funk und Saugkraftregulierung. Einsetzbar 
für alle THOMAS Saugdosen sowie für viele  
Fremd-Fabrikate Ø 40 mm.* Funkbetrieb.
	 8	 m lang - Art.-Nr. 793 420
10		 m lang - Art.-Nr. 793 421
12		 m lang - Art.-Nr. 793 422

Standard-Saugschlauch inkl. Handgriff  
und Saugkraftregulierung. Einsetzbar auch für viele 
Fremd-Fabrikate Ø 40 mm.*  
Für Funk und Steuerleitung.
 	 8	 m lang - Art.-Nr. 793 400
10		 m lang - Art.-Nr. 793 259
12		 m lang - Art.-Nr. 793 260

Flexibler Saugschlauch (Stretch)  
von 1,5 auf 6 m ausziehbar
Für Funk und Steuerleitung
Für Küche, Essplatz etc.
Art.-Nr. 793 240

Comfort-Saugschlauch inkl. Handgriff mit 
Ein-/Ausschalter und Saugkraftregulierung. Einsetzbar 
für THOMAS Premium-Saugdosen KU und MU. Steuer-
leitungsbetrieb. 
   8	 m lang - Art.-Nr. 793 428
10		 m lang - Art.-Nr. 793 433
12		 m lang - Art.-Nr. 793 434

Schlauchüberzug für 8 m Saug-
schlauch
Schont Möbel und Türrahmen

Art.-Nr. 793 238

Verlängerungsschlauch 2 m lang

Art.-Nr. 793 212

* nur in Verbindung mit Handsender und Empfänger einsetzbar.
23

  Saugzubehör für noch vielseitigeres Saugen

Sonderzubehör thomas Zentralsauganlagen
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Schlauchhalter (Metall)

Art.-Nr. 793 207

Zubehöraufbe- 
wahrungskorb (Metall)

Art.-Nr. 793 208

Vorabscheider
Mit Saugrohr aus Edelstahl - rostfrei - Für das 
Saugen von Wasser, kalter Asche, Zementstaub, 
Grobschmutz etc. 

Art.-Nr. 793 222

Heizungs-Kamin-Set
Für das Saugen von kalter Asche, in mobilem 
Einsatz oder in Verbindung mit THOMAS 
Vorabscheider.

Art.-Nr. 787 121

Naß- und Trocken-Allzweckdüse  
mit Drehgelenk Für das Saugen von Flüssig-
keiten, in mobilem Einsatz oder in Verbindung mit 
THOMAS Vorabscheider sowie für Hartböden aller Art.

Art.-Nr. 139 123

Siphondüse
Für das Reinigen von verstopften Ausgüssen,  
in mobilem Einsatz oder in Verbindung mit THOMAS 
Vorabscheider.

Art.-Nr. 139 445

Zubehör-Set (Zweit-Set)  
8 m Saugschlauch, umschaltbare Bodendüse, 
Teleskop-Edelstahlrohr, Polsterdüse, Fugendüse, 
Möbelpinsel

Art.-Nr. 793 217

  Funk

Sender mit Halterung
Zur Erweiterung der Anlage,  
z.B. Kehrsaugschaufel im Funkbetrieb 
 
Art.-Nr. 793 215

Empfänger

Art.-Nr. 793 425

Steuereinheit SM 24 V
Für Steuerleitungsanschluß  
Mobile Anlage

Art.-Nr. 793 230

Repeater
Reichweitenverlängerung 
Alle Anlagen

Art.-Nr. 793 218

  Saugzubehör für noch vielseitigeres Saugen

Sonderzubehör thomas Zentralsauganlagen
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THOMAS Saugdosen sind in Design und Größe den elektrischen Lichtschaltern angepasst und passen sich der Optik des Wohnraumes an.
Wählen Sie Ihre Saugdose aus unserem umfangreichen Programm:

Auf Anfrage sind diese Saugdosen auch in allen RAL-Farben erhältlich.

saugdosen in grosser auswahl

Premium MU 1
Farbe: reinweiß
Art.-Nr. 793 414

Premium MU 1
Farbe: alu hell

Art.-Nr. 793 413

Premium MU 1
Farbe: alu dunkel

Art.-Nr. 793 415

Premium MU 1
Farbe: perlbeige/bronze

Art.-Nr. 793 416

Premium MU 1
Farbe: Edelstahloptik

Art.-Nr. 793 423

  Premium-Metall-Saugdosen für Wandeinbau (Für Funk und Steuerleitung)

Premium KF 1
Nur für Funk
Farbe: reinweiß

Art.-Nr. 793 405

Premium KU 1
Für Funk und  
Steuerleitung
Farbe: reinweiß

Art.-Nr. 793 408

Premium KU 1
Für Funk und  
Steuerleitung
Farbe: lichtgrau

Art.-Nr. 793 409

Premium KU 1
Für Funk und  
Steuerleitung
Farbe: anthrazitgrau

Art.-Nr. 793 410

Premium KU 1
Für Funk und  
Steuerleitung
Farbe: perlweiß/pergamon

Art.-Nr. 793 411

  Premium-Kunststoff-Saugdosen für Wandeinbau (Für Funk und Steuerleitung)

Saugdose
Farbe weiß

Art.-Nr. 793 200

  Standard-Kunststoff-Saugdosen für Wandeinbau (Nur für Funk)

Bodensaugdose
Farbe silber

Art.-Nr. 793 224

Bodensaugdose
Farbe: bronze

Art.-Nr. 793 232

  Metall-Bodensaugdosen (Für Funk und Steuerleitung)

Montage nur in Verbindung mit Montageset  
möglich! (s. S. 26)

Montage nur in Verbindung mit Montageset  
möglich! (s. S. 26)

Montage direkt in Siphonknie,  
ohne Montageset! (s. S. 22)



saugdosen in grosser auswahl

Montageset 1+1 
bestehend aus 1 Montage- 
rahmen, 1 Siphonknie und  
1 Putzdeckel

Art.-Nr. 793 402

Montageset 3+3  
bestehend aus 3 Montage- 
rahmen, 3 Siphonknien und  
3 Putzdeckeln 
Art.-Nr. 793 403

Montageset 4+4  
bestehend aus 4 Montage- 
rahmen, 4 Siphonknien und  
4 Putzdeckeln 
Art.-Nr. 793 404

Aufputz- 
saugdosenset 

Art.-Nr. 793 419

Kehrsaugschaufel 
inkl. Einbauset
Farbe: weiß
Art.-Nr. 793 206
Farbe: schwarz
Art.-Nr. 793 226

Kehrsaugschaufel  
inkl. Einbauset
Edelstahl
Art.-Nr. 793 424

  Sondersaugdosen (Für Funk und Steuerleitung)

  Montagesets für Premium-Saugdosen in Kunststoff und Metall
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  Sondersaugdosen (Für Funk und Steuerleitung)

Technische Daten

Typ/Verkaufsbezeichnung ZA 15-301 ZA 18-451 ZA 34-451 ZA 451

Prüfzeichen

Art. Nr.: 794 030 794 031 794 032 794 007

Technik/Gebrauchseigenschaften

Spannung 	 Volt 220 - 240 220 - 240 220 - 240 230
Absicherung Europa/Schweiz	 Ampère 16/10 16/10 16 16/10
Motorleistung 	 Watt IEC/max. 1500 1800 3400 1700
Frequenz 	 Hz 50 50 50 50/60
Schutzklasse 1 1 1 1
Schutzart IPX 4
Volumenstrom Motor 	 max. m3/h 248 245 490 200
Unterdruck Motor 	 max. kPa 29,2 33 33 29,2
Airwatt Motor 	 Watt 540 650 1300 500
Motorabsicherung - Sanftanlauf/Wicklungsprotektor

Rohrlänge	 max. m 80 100 1 Nutzer 120 m
2 Nutzer 60 m 60

Wohnfläche 	 max. m2 400 600 800 400
Anzahl Saugdosen 	 max. Stück 15 20 25 15
Staubbehältervolumen 	 Liter 30 45 45 45
Anzahl Nutzer 1 1 1 - 2 1

Geräteart

Stationäres Gerät
Mobiles Gerät – – –

Ausstattung

Behälter aus Edelstahl, gebürstet –Rostfrei–
2-stufiger kugelgelagerter Motor
- mit selbstabschaltenden Kohlen –
Sicherheits-Unterdruckventil –
Saugdose im Gerät – –
Werkzeugsteckdose 2000 W am Gerät – – –
LCD-Betriebsstundenzähler –
Anschluss - Saugleitung rechts und links –
Robuste Schnapper
Tragegriffe
Große Laufräder – – –
Funkempfangseinheit
Steuerleitungsanschluss am Gerät –
Abdeckung – – –
3 Anschluss-/Ausblasschläuche – – –

Saugzubehör für mobilen Einsatz

Saugschlauch 2,7 m lang, Ø 50 mm mit mechanischer 
Saugkraftregulierung – – –

2 Saugrohre Ø 50 mm – – –
Grobschmutzdüse – – –
Fugendüse Ø 50 mm – – –
Zubehörkorb – – –
Nass- und Trocken-Allzweckdüse m. Drehgelenk – – –
Reduzierstück – – –

Zum Autosaugen:

Saugschlauch 3 m lang, Ø 32 mm, extra lange  
Fugendüse Ø 32 mm, 2 Kunststoffrohre 32 mm – – –

Filtersystem/Filterung

Zyklonfilter-Prinzip –
Langzeit-Patronenfilter 8000 m2

Papierfiltersack – – –
Maße und Gewichte:  
Gerät / Gerät inkl. Karton
Länge 	 mm 354 / 485 354 / 485 354 / 485 480 / 492
Breite 	 mm 354 / 485 354 / 485 354 / 485 480 / 492
Höhe 	 mm 920 / 990 1040 / 1090 1160 / 1237 789 / 804
Gewicht 	 kg 13,1 / 17,8 13,8 / 18,5 17,5 / 22,2 14,8 / 17,9

CE – Die Geräte entsprechen den grundlegenden Sicherheitsanforderungen. Technische Änderungen vorbehalten.serienmäßig
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Haupt verwaltung / Produkt ion ROTHO Indust r ieanlagen, Neunkirchen

Versand- und Kundendienstzent rum, Burbach -Wahlbach

Entwicklung und Produkt ion THOMAS Elekt rogeräte, Neunkirchen
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